
Komfort-Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung

Mit uns lüften sie richtig

Lüftung & Wärmerückgewinnung

Lüftungsgerät M-WRG-K/LCD 
mit Wärmerückgewinnung 

Dezentrales Lüftungsgerät zur Be- und 
Entlüftung von Wohnräumen und Gebäuden

•	 kontinuierliche Frischluftzufuhr ohne 
	 Zuglufterscheinungen
•	 einfache Bedienung über Folien-
	 tastatur am Gerät
•	 grafische Anzeige von Luftleistung 
	 und Betriebszuständen
•	R egelung von Feuchte und 
	R aumluftqualität
•	TÜ V-geprüft, bauaufsichtlich zugelassen

Mit Regelung von Feuchte und Raumluftqualität (CO2)

Ab 01.01.2016 nicht mehr lieferbar!



 
Meltem 
Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
Tel.: +49 (0) 8141 / 40 41 79 - 0
Fax: +49 (0) 8141 / 40 41 79 - 9

info@meltem.com · www.meltem.com

Lüftungsgerät M-WRG-K-LCD
mit Wärmerückgewinnung 

Lüftung & Wärmerückgewinnung

Mit uns lüften 
Sie RIcHTIG!

M-WRG-K-LCD-F	 Komfortgerät mit LCD-Display und Folien-
tastatur sowie Feuchtesensor

Artikel-Nr.: 5022-1
M-WRG-K-LCD-FC	 Komfortgerät mit LCD-Display und Folien-

tastatur, Feuchte- und Mischgassensor (CO2)

Artikel-Nr.: 5022-2
Funktionsweise: Die Geräteversion M-WRG-K/LCD-F ist mit 

einer Feuchteregelung, die Geräteversion 
M-WRG-K/LCD-FC ist mit Feuchteregelung 
und Mischgasregelung (CO2) ausgestattet. 
Über ein LCD-Display mit Folientastatur am 
Gerät können die Einstellungen hinsichtlich 
Lüftungsstufen sowie Regelung der Feuchte 
und Raumluftqualität komfortabel vorge-
nommen werden.  

Technische Daten:	
Luftleistung: 15-100 m3/h

Lüftungsstufen: 10
Programme:	 Dauerbetrieb (mit Intensivlüftung)

Feuchteprogramm 
Temperaturprogramm
Programmregelung Luftqualität (nur Art. 5022-2)

Zu- und Abluftbetrieb

Wärmebereitstellungsgrad: 76%
Anschluss: 230 V/50 Hz
Elektr. Leistungsaufnahme: 3,8-34 W
Feuchteregelung: zwischen 40-70% r.F. einstellbar

Regelung Luftqualität (CO2): zwischen 500-1.200 ppm einstellbar
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Ab 01.01.2016 nicht mehr lieferbar!




